
 Sada signalizátorů 3+1 Satellite 301  

Carp Zoom CZ6520  – návod k použití 

Sada signalizátorů na tři pruty s možností rozšíření na čtyři. Signalizátory jsou z odolného materiálu a 

dobře odolávání nárazům a mechanikému poškození. 

Mají výstup pro připojení svítícího swingeru a signalizují i pomocí Led diody. 

Noční úsporné poziční osvětlení se zapíná automaticky. Součástí signalizátoru je světelný senzor. 

Součástí je i sada Snag bars (jistící vidlice prutu). 

Signalizátor 

1) Vložení/výměna baterie: sejměte zadní kryt a vložte baterii. Po zavření krytu můžete 

signalizátor zapnout tlačítkem ON/OFF. 

Signalizátory jsou odolné vůči vlivům počasí, nejsou ale plně vodotěsné, vyvarujte se 

ponoření do vody. 

 

2) Používání: 

a. Signalizátor zapněte či vypněte tlačítkem ON/OFF 

b. Tlačítkem V nastavte úroveň hlasitosti, tlačítkem S nastavte citlivost a tlačítkem T 

nastavte tón zvuku signalizátoru. 

c. Pokud signalizátor nepoužíváte, vypněte jej tlačítkem ON/OFF a vyjměte baterie. 

Příposlech 

1) Vložení/výměna baterie: Sejměte zadní kryt a vložte 3 ks AAA baterií. Po zavření krytu 

můžete příposlech zapnout tlačítkem ON/OFF.  

 

2) Používání: 

a. Příposlech zapněte či vypněte tlačítkem ON/OFF. 

b. Tlačítkem V nastavte úroveň hlasitosti, tlačítkem S nastavte citlivost a tlačítkem T tón 

zvuku. 

c. Disponuje tichým režimem (vibrace) 

d. Pokud příposlech nepoužíváte, vypněte jej tlačítkem ON/OFF a vyjměte baterie. 

 

Párování signalizátoru s příposlechem probíhá automaticky po zapnutí. 

 

Technické parametry 

1) Maximální vzdálenost: > 200 m, frekvence 433 MHz 

2) Napájení: 9V baterie (signalizátory), 3x AAA baterie (příposlech) 

3) Baterie nejsou součástí balení 


